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ОВП-метр ORP-169E 
 
Інструкція з експлуатації 
 

ОВП (Redox) тестер ORP-169E 
 

Побутовий вимірювач окисно-відновного потенціалу (ОВП-метр) з водозахищений 
корпусом. До особливостей моделі слід віднести можливість заміни електроду у разі його 
виходу із ладу, та передбачена виробником процедура калібрування приладу, що підійде 
для досвідчених користувачів.  

 

Процедура вимірювання ОВП за допомогою ORP-169E: 

 

1. Дістаньте прилад із коробки і візьміть його в руку. 

2. Зніміть захисний ковпачок знизу приладу (він захищає ОВП-електрод). Увага! Не 
скручуйте сам ОВП електрод із різьби. 

3. Увімкніть прилад, переконайтесь, що він працює. Значення можуть змінюватися 
хаотично до моменту занурення електроду у зразок, це нормально для цього приладу. 

4. Занурте електрод у зразок і дочекайтесь стабілізації показань приладу. 

5. Натисніть кнопку "HOLD" для того, щоб зберегти виміряні значення на екрані приладу. 
Для відновлення режиму вимірювання ще раз натисність кнопку "HOLD". 

6. Після закінчення вимірювання, стряхніть залишки води з електроду, одягніть ковпачок 
та вимкніть прилад 



 

Продедура перевірки правильності показань приладу: 

 

Ми обов'язково перевіряємо прилад перед продажем, і, у разі потреби, калібруємо його за 
зразками. Тим не менш, рекомендуємо перевіряти прилад хоча б раз на півроку. 

 

1. Візьміть стандартний розчин ОВП номіналом 265 mV (купується окремо). 

2. Занурте електрод приладу у калібрувальний розчин і дочекайтесь стабілізації показань 
приладу. 

3. Перевірте значення приладу, якщо відхилення від еталону складає більше 5-10 mV - 
відкалібруйте прилад. 

 

Процедура калібрування приладу: 

 

1. Занурте електрод приладу в дистильовану воду на кілька годин, після чого, не 
виймаючи електрод, увімкніть прилад і зачекайте допоки показання приладу не 
стабілізуються. 

2. Занурте електрод приладу в калібрувальний розчин (265mV, купується окремо), 
круговими рухами порухайте електродом у калібрувальному розчині. 

3. За допомогою викрутки, що йде в комплекті, підрегулюйте калібрувальний резистор, 
який знаходиться під батарейною кришкою, до потрібних показань. 

У разі відсутності калбібрувального розчину із номіналом 265 mV можна 
воикористовувати розчин номіналом 200 mV, але це призведе до незначного зменшення 
точності вимірювання приладу (в сторону завищення показань). 

 

Технічні характеристики: 

Діапазон вимірювання (ОВП): 0 ± 1999mV 
Роздільна здатність: 1mV 



Точність: ±5mV 
Живлення: 4 шт. LR44 
Максимальна температура зразка: 50 °C 

 

Комплект поставки: прилад, батарейки, калібрувальна викрутка, інструкція 

 


